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Optimale Witterung

« Temperatur 12-20° C
spritzen einstellen >25°
 Luftfeuchte 60-80 %
spritzen einstellen <40 %
>95 % |
« Windgeschwindigkeit <3m/s
spritzen einstellen >5m/s'|

 Thermik uber dem Bestand
« Blattfeuchte
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Umschlisselung von BCPC nach ISO 25358.

BCPC

(bis
2019)

EG
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2020)
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um Mikrometer

entspricht
0.000001 Meter
1 Meter entspricht
1 Mio Mikrometer

GVS @
GVS Landi

PPPPPP




TROPFENGROSSE
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Belagshild

Tropfenanzahl
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Kleine Tropfen mit engem
Tropfenspektrum fuhren zu

gleichmifBigem Belagsbild



Einfluss der Temperatur und relative
Luftfeuchtigkeit beim Verdampfen

Tropfen 80%|Luftfeuchtigkeit 50 % Luftfeuchtigkeit
Durch-

MEeSSer | Lebens- Zuriick- Lebens- Zuriick-
(um) dauer gelegte dauer gelegte
(sec.) Distanz (m) (sec.) Distanz (m)
50 12.5 0.127 3.5 0.032
100 50 6.7 14 1.8
200 200 81.7 | 21|
S




Beispiel anhand der Daten des JKI

¢ Mit der Teelet-Injektorflachstrahldise TTI 110 025 VP
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¢ |njektordisen
oder
¢ Driftreduktion 50 % gemadss JKI-Tabelle

¢ |njektordisen bei max. 3 bar Druck
oder
¢ Driftreduktion 75 % gemadss JKI-Tabelle

¢ |njektordisen bei max. 2 bar Druck
oder
¢ Driftreduktion 90 % gemadss JKI-Tabelle

e Driftreduktion 95 % gemass JKI-Tabelle
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75 % (6bm)

Handelsbezeichnung:Karate Zeon e

Pflanzenschutzmittelverzeichnis (Stand:02.04.2022)

Produktkategorie: Bewilligungsinhaber: Eidg. Zulassungsnummer:
Insektizid Syngenta Agro AG W-6098

Stoff(e): Gehalt: Formulierungscode:
Wirkstoff: Lambda-Cyhalothrin 9.43 %100 g/l CSKapselsuspension

Beistoffe, zusétzlich zu deklarieren: 1,2-
Benzisothiazol-3(2H)-on

F Futter- und Zuckerriben Erdraupen Aufwandmenge:0.075|/ha

Ribenerdflohe Wartefrist:6Woche(n)

1,3,4,22

SPe 3:[Zum Schutz von Gewasserorganismen vor den Folgen von Drift eine unbehandelte Pufferzone von|20 m

zu Oberflaichengewassern einhalten. Diese Distanz kann beim Einsatz von

driftreduzierenden Massnahmen

gemass den Weisungen der Zulassungsstelle reduziert werden.
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90 % (6m)

s g . #=zur Drt
Handelsbezeichnung:Decis Protech
Pflanzenschutzmittelverzeichnis (Stand:02.04.2022)
Produktkategorie: Bewilligungsinhaber: Eidg. Zulassungsnummer:
Insektizid Bayer (Schweiz) AG W-6381
Stoff(e): Gehalt: Formulierungscode:
Wirkstoff: Deltamethrin 1.47 %15 g/l EWEmulsion, Ol in Wasser
F Zuckerribe Rubenerdflohe Aufwandmenge:0.5|/ha 54,711
Wartefrist:6\Woche(n)

7]SPe 3: fum Schutz von Gewasserorganismen vor den Folgen von Drift eine unbehandelte Pufferzone von|50 m

zu Oberflachengewassern einhalten. Zum Schutz vor den Folgen einer Abschwemmung eine mit einer
6 m einhalten.|Reduktion der Distanz

aufgrund von Drlft und Ausnahmen gemass den Weisungen des BLW.
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GVS Landi



SPe 3]Zum Schutz von Gewa&sserorganismen vor den Folgen von Drift eine unbehandelte Pufferzone von|20 m
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Concert SX

Gerste Einjéhrige Dicotyledonen Aufwandmenge:100g/ha ‘I,EJ, S,H 7
Hafer (Unkrauter) Anwendung:Frihjahr, Nachauflauf.
Weizen  Mehrjahrige Dicotyledonen

(Unkrauter)

Zu I()berfléichengewﬁssern einhalten. Diese Distanz kann beim Einsatz von driftreduzierenden Massnahmen

gemass den Weisungen der Zulassungsstelle reduziert werden.
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Zum Schutz von Nichtzielpflanzen vor den Folgen von Drift eine unbehandelte Pufferzone 1uf.:mzu

Biotopenkgem'eiss Art. 18a und 18b NHG) einhalten. Diese Distanz kann beim Einsatz von driftreduzierenden

Massnahmen gemass den Weisungen der Zulassungsstelle reduziert werden.
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Bienenschutz

SPe 8:[Gefahrlich fur Bienen - Darf nicht mit blihenden oder Honigtau aufweisenden Pflanzen in Kontakt

kommen. Blihende Einsaaten oder Unkrauter vor der Behandlung entfernen (méahen oder mulchen). Eine

unbehandelte Pufferzone von 20 m zu blihenden Pflanzen in benachbarten Parzellen einhalten. Diese Distanz

kann beim Einsatz von [driftreduzierenden Massnahmen gemass den Weisungen der Zulassungsstelle reduziert

werden.

SPe 8|- Gefahrlich fur Bienen: Darf nicht mit blihenden oder Honigtau aufweisenden Pflanzen (z.B. Kulturen,

Einsaaten, Unkrdutern) in Kontakt kommen oder nur im geschlossenen Gewdichshaus eingesetzt werden,

sofern keine Bestduber zugegen sind. Darf nicht angewendet werden

blihende Pflanzen befinden.
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wenn sich in benachbarten Parzellen
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|

PRE 130-05 1,5 bis 5,0 bar Bei Feldrandbehandlung die duBeren
beiden Disen zum Feldrand schlieffen
| IDTA 120-05 C 1,0 bis 1,5 bar
95% [ipk 90-015C 1,5 bis 1,6 bar Abstand von Diise zu Diise 25 cm,
Zielflachenabstand 40 cm
| IDK 90-02 C 1,5 bis 1,6 bar Abstand von Diise zu Diise 25 cm,
Zielflachenabstand 40 cm
Dropleg & TwinSprayCap und 2 x FT 90-03 | 1,6 bar Bei Feldrandbehandlung
sind die zwei duBeren Dropleg™
zu schlieBen
IDTA 120-025 C 1,5 bis 2,0 bar
IDTA 120-04 C 1,0 bis 1,5 bar
ID-120-025 POM/C (ID3) 2,0 bis 2,5 bar
ID-120-03 POM (ID3) 2,0 bis 3,0 bar
ID-120-03 C (ID3) 2,0 bis 2,5 bar
ID-120-04 POM (ID3) 2,0 bis 3,0 bar
ID-120-04 C (ID3) 2,0 bis 2,5 bar
ID-120-05 POM (ID3) 2,0 bis 3,0 bar
ID-120-05 C (ID3) 2,0 bis 4,0 bar
| 90% | ID-120-06 POM (ID3) 2,0 bis 6,0 bar
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IDTA 120
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Vorsicht direkt hinter der Spritze
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